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Inovação:  Contato Elétrico sem fios 
permite Girar Livremente sem quebras 

 

Tecnologia inovadora com Condução de Eletricidade sem fios 
que permite girar livremente com ajuste do Facho para a  
melhor posição e ajustes constantes com confiabilidade. 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS: 

- Potência: 2,2 W / foco 

- Fluxo Luminoso em cada foco:  250lm em IRC83 / 190 lm em IRC 92 

- Fachos: 13°, 25°, 58° ou 14°+36° (facho elíptico) 

- 1, 2 ou 3 Focos por torre nas alturas de 5,5 cm, 11cm e 16 cm (desenho abaixo) 

- Pode ser instalada em qualquer posição: base, lateral ou superior 

- Permite compor Iuminação Geral  e Iluminação de  Destaque numa única Torre 

combinando lentes de fachos diferentes nos focos da mesma Torre. 

 

 

MINI-TORRE 



 

 

LED TECHNOLOGY BRASIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA 
Rua dos Pinheiros, 455 - CJ. 02    |   Pinheiros - São Paulo -SP   |   CEP: 05422-010 

  TEL: (11) 3729-7989    |     www.ledtecbrasil.com    |     luz@ledtecbrasil.com   

2,0 cm2,0 cm

1
,6

 c
m

s
a
íd

a

 l
e

d
s

  e
n
tra

d
a

1
0
0
-2

4
2

V

12,0 cm

2,0 cm

DRIVER
N (F)

F (F)

3
,8

 c
m

5
,5

 c
m 1

1
,0

 c
m

1
,6

 c
m

1
6

,0
 c

m

1
,6

 c
m

DRIVER
110 / 220 VAC

 

 
EYE361° DE 1 FOCO 

EYE361° DE 2 FOCOS 

EYE361° DE 3 FOCOS 

Ø3,0 cm 
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