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O LED NA ILUMINAÇÃO: 

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NA DECISÃO DE COMPRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 1. TCC - TEMPERATURA DE COR CORRELATA: É UMA DAS CARACTERÍSTICAS DA LUZ. NA PRÁTICA 

TRATA-SE DA NOMENCLATURA UTILIZADA PARA DIFERENCIAR UMA LUZ DE COR MAIS AMARELADA/ 

ALARANJADA DAS MAIS BRANCAS / AZULADAS. O CORRETO EMPREGO DA TEMPERATURA DE COR SE 

JUSTIFICA CONFORME O CASO.  SUA UNIDADE É O GRAU KELVIN (°K). 

O ORGANISMO HUMANO REAGE À LUZ. EM LUZ DE TEMPERATURAS DE COR MAIS BAIXAS, OU SEJA, 

MAIS AMARELADAS O ORGANISMO REAGE COM RELAXAMENTO. PARA SITUAÇÕES COMO SALAS DE 

AULA E ESCRITÓRIOS, POR EXEMPLO, MAIOR ATIVIDADE:  DEVE-SE UTILIZAR TEMPERATURAS DE COR 

MAIS ALTAS, OU SEJA, UMA LUZ MAIS BRANCA-AZULADA. 

 

TEMPERATURAS DE COR MAIS UTILIZADAS EM ILUMINAÇÃO 

ALGUNS DOS MODELOS DE LED DISPONÍVEIS NO  
MERCADO:  CADA MODELO UMA FINALIDADE 

O LED é um componente eletrônico (semi-condutor) 

que emite luz quando há passagem de uma corrente 

elétrica em seu interior. Seu uso elimina uma série 

de inconvenientes e agrega uma série de vantagens, 

especialmente em locais em que a luz passa boa 

parte do dia acesa, ou em locais de difícil acesso 

para manutenção. É extremamente eficiente e 

apresenta longa durabilidade. 

Há neste tipo de Iluminação novas variáveis que 

devem ser levadas em consideração para se obter 

os resultados desejados. A finalidade para que o 

LED será aplicado deve ser analisada 

cuidadosamente. 

 

 

A aplicação incorreta pode, inclusive, oferecer riscos de acidentes graves como é o caso de aplicação 

de LEDs AC (de alimentação em Corrente Alternada) em indústrias e outras situações onde há 

interação homem-máquina como academias de esportes, rodovias, oficinas mecânicas, etc. 

 

Abaixo abordamos algumas das variáveis da Iluminação LED que devem ser consideradas: 
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3. ULTRA VIOLETA (U.V.): ASSIM COMO A RADIAÇÃO I.V. TAMBÉM SÃO ONDAS EMITIDAS 

JUNTAMENTE COM A LUZ PELAS TECNOLOGIAS DE ILUMINAÇÃO CONVENCIONAIS.  

O U.V. É PREJUDICIAL À PELE E A VISÃO E DESCOLORE MATERIAIS E SUPERFÍCIES EXPOSTAS A ELE 

DANIFICANDO OBRAS DE ARTE, TECIDOS E OBJETOS.  

O LED NÃO EMITE RAIOS U.V.! 

 

ASSIM COMO O SOL FONTES DE LUZ CONVENCIONAIS HALÓGENAS, VAPOR METÁLICO (CDMR) E 

FLUORESCENTES EMITEM RAIOS U.V.. O LED NÃO EMITE U.V.! 

2. INFRA VERMELHO (I.V.): SÃO ONDAS EMITIDAS PELAS TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS DE 

ILUMINAÇÃO JUNTO COM A LUZ. NA PRÁTICA SÃO AS ONDAS DE CALOR.  

O CALOR ENTÃO É DIRECIONADO,  JUNTAMENTE COM A LUZ, PARA OS OBJETOS ILUMINADOS, 

ESQUENTANDO E ATÉ DANIFICANDO-OS. 

 

LÂMPADAS LED NÃO EMITEM I.V. ! 

4. IRC - ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: INDICA QUANTITATIVAMENTE A CAPACIDADE DE UMA DADA 

FONTE LUMINOSA DE EMISSÃO NOS DIFERENTES COMPRIMENTOS DE ONDA DO ESPECTRO. QUANTO 

MAIS ALTO ESTE ÍNDICE, MELHOR! MAIS VISÍVEIS E NÍTIDAS SERÃO VISTAS AS CORES DE UM OBJETO. 

IRC 45 IRC 75 IRC 95 

FONTES DE LUZ DE MAIOR IRC ENTREGAM MAIOR ACUIDADE VISUAL E  MAIS CONFORTO AOS USUÁRIOS 
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5. FLICKER: É O EFEITO DE CINTILAÇÃO DA LUZ . É PERCEBIDO COMO A "LUZ PISCANDO" E DECORRE DA 

TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DOS LEDs, OU ENTÃO EM ILUMINAÇÕES COM DEFEITO. 

ILUMINAÇÃO LED COM TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA (AC) TEM CUSTO MAIS 

BAIXO E APRESENTA CINTILAÇÃO. SUA APLICAÇÃO É INDICADA EM CASOS BASTANTE ESPECÍFICOS.  

CONFORME A FREQUÊNCIA DE CIN- 

TILAÇÃO A LUZ EMITIDA PRODUZ  

EFEITOS MALÉFICOS A SAÚDE. DES- 

DE TONTURAS E DORES DE CABEÇA 

 ATÉ CONVULSÕES EM UM CERTO  

GRUPO DE PESSOAS. 

SUA APLICAÇÃO NÃO É INDICADA 

PARA LOJAS, ACADEMIAS, OU FÁ- 

BRICAS. 

AINDA, EM FUNÇÃO DO EFEITO  

DESTA LUZ SOBRE MÁQUINAS E  

E QUIPAMENTOS ESTES PODEM  

APARENTAR ESTAR PARADOS E  

PROVOCAREM FERIMENTOS E SITUAÇÕES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO POR SEUS USUÁRIOS / FUNCIONÁRIOS.  

A ILUMINAÇÃO LED DE TECNOLOGIA AC  CINTILA, E CAUSA A IMPRESSÃO DE QUE UMA ESTEIRA,  

OU UMA MÁQUINA EM MOVIMENTO PAREÇAM ESTAR PARADAS, CAUSANDO ACIDENTES! 

6. VIDA-ÚTIL:  É O TEMPO DE DURAÇÃO ESTIMADO UMA LÂMPADA E INFORMADO EM HORAS.  

A VIDA ÚTIL DOS PRODUTOS LED TEC BRASIL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO LM-80 QUE 

ESTIPULA QUE O FLUXO LUMINOSO DA LÂMPADA DEVERÁ SER MAIOR QUE 70% DO FLUXO LUMINOSO 

INICIAL NA VIDA-ÚTIL INDICADA. 

NOSSOS PRODUTOS TÊM VIDA ÚTIL > QUE 50.000 hs. 

 

7. CONSISTÊNCIA DE COR: NA PRODUÇÃO DO LED OCOR- 

REM VARIAÇÕES NA "COR DA LUZ" (TEMPERATURA DE COR) 

EMITIDA POR CADA LED. 

PARA SE ENTREGAR AO CLIENTE CONSISTÊNCIA DE COR 

EMPREGAMOS COMPONENTES LED QUE EMITEM 

RIGOROSAMENTE LUZ "DA MESMA COR". 

OUTRA POSSÍVEL CAUSA DE INCONSISTÊNCIA DE COR  ESTÁ 

RELACIONADA AO PROJETO DO PRODUTO EM QUE O LED 

SERÁ EMPREGADO (VER A SEGUIR O ITEM 8: COLOR SHIFT"). 

LEDs COM "COR DE LUZ" DIFERENTE ENTRE SI RESULTAM  

EM UM AMBIENTE MARCADO PELA LUZ IRREGULAR QUE 

DEFORMA VISUALMENTE O ESPAÇO.  
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CLIENTES: 

 

 

 

 

 

A Tecnologia LED é muito vantajosa em relação à demais tecnologias de Iluminação Artificial. 

Corretamente aplicada supera expectativas com excelentes resultados, longa durabilidade com 

grande economia de energia e baixíssima manutenção ao longo de sua vida de 50.000 horas ou 

mais! Há ainda grande redução do despejo de resíduos ao Meio-Ambiente pois duram mais e são 

recicláveis, sobretudo não têm em sua composição os tóxicos elementos mercúrio e Arsênio 

presentes nas demais tecnologias. 

8. COLOR SHIFT e DEPRECIAÇÃO LUMINOSA:  DIVERSOS PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LED NO MERCADO 

NÃO FORAM BEM PROJETADOS DE MANEIRA QUE LOGO DEIXAM DE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS 

ORIGINAIS.  

O COLOR SHIFT É A ALTERAÇÃO NA "COR 

 DA LUZ" EMITIDA POR UM LED. 

DIVERSAS SÃO AS CAUSAS DESTA ALTE- 

RAÇÃO NA COR DA LUZ EMITIDA. A TEM- 

PERATURA DE FUNCIONAMENTO, O TIPO 

DE RESINA  UTILIZADA NO ENCAPSULA- 

MENTO, COMO FOI APLICADO O FÓSFO- 

RO NA PRODUÇÃO, ENTRE OUTRAS.  

A LUZ SOFRE ALTERAÇÃO DE SUA COR 

ORIGINAL PASSANDO A EMITIR UMA LUZ 

MAIS AZUL, MAIS ROSA, OU MAIS ESVER- 

DEADA E, SOBRETUDO, REDUZINDO A 

EMISSÃO DE LUZ ORIGINAL DO EQUIPAMENTO (DEPRECIAÇÃO LUMINOSA) O QUE OBRIGA O 

CONSUMIDOR  A SUBSTITUIR AS LÂMPADAS MUITO ANTES DO TEMPO QUE DEVERIAM DURAR E PELO 

QUAL ELE PAGOU. 

 

9. EMI ou AKA: SÃO OS EFEITOS DE INTERFERÊNCIA ELETRO-MAGNÉTICA CAUSADA POR CERTAS 

TECNOLOGIAS DE ALIMENTAÇÃO DOS LEDs (SUAS FONTES) OU PELA TECNOLOGIA DE DIMERIZAÇÃO 

EMPREGADA.  

REFERE-SE À EMISSÃO DE ONDAS E SINAIS ELETRO MAGNÉTICOS E QUE PODEM TER EFEITOS 

INDESEJADOS, POR EXEMPLO, EM HOSPITAIS EM QUE A INTERFERÊNCIA AFETA SERIAMENTE O 

FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, POIS COLOCAM RUÍDOS NA REDE ELÉTRICA QUE 

INTERFEREM NA ELETRÔNICA DOS EQUIPAMENTOS LIGADOS À REDE. 

 


